® Design-Heizkorper 8 Komfortable Raumliiftung ® Heiz- und Kiihldecken ® Industrielle Luftreinigung

Zehnder Charleston

Befestigungen fiir Anforderungsklasse 3 nach VDI 6036

Produktdatenblatt always the best climate
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Produktbeschreibung

Die Wandkonsole HDC mit fixem Wandabstand von 30 mm ist
konzipiert zur Montage von Zehnder Charleston auf Fertigwand.
Je nach Heizkorper-Bauhdhe wird je Befestigungsachse '
eine einteilige oder zweiteilige Konsole geliefert. i

Vorteile
® Zeit- und Kosteneinsparung durch reduzierte Konsolenanzahl
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gegeniiber herkommlichen Wandkonsolen bei hohen ‘
Anforderungen
= Aushebe- und verschiebesicher 1
= |ieferbar in Standardfarbe RAL 9016 oder Sonder-Lackierung
= Optional zuséatzlich verzinkt |
|
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O 3 ) Zehnder
Wandkonsole HDS
e h n d e r Produktbeschreibung

Die Standkonsole HDS ist speziell geeignet zur Bodenmontage

von Heizkdrpern mit Bauhdhe 260 bis 600 mm in Bereichen,
a r e S O n in denen eine Wandbefestigung nicht mdglich ist. Die Konsole
zur Montage auf Roh- oder FertigfuBboden ist speziell fir

den Einsatz bei hohen Anforderungen verstarkt.

Zehnder Charleston - das Original unter den
Roéhrenradiatoren eignet sich aufgrund seiner
vielfaltigen Konfigurationsmdéglichkeiten optimal
fiir Objekte mit individuellen Anforderungen.
Hier bieten wir einen Uberblick iiber drei

Vorteile

= Zeit- und Kosteneinsparung durch groBen Konsolenabstand
aufgrund verstérkter Konstruktion und einfache Montage
durch verschiebbare Klemmhalter

= Flexibilitat vor Ort durch bauseits klrzbares Standrohr

Befestigungsméglichkeiten entsprechend und flexibel positionierbare Klemmbhalter

der Anforderungsklasse 3 nach VDI 3036 = |ieferbar pulverbeschichtet in Standardfarbe RAL 9016

(z.B. Schulen). oder Sonder-Lackierung

= Wahlweise mit Halter HDS fiir Zehnder Charleston
oder Halter HDSC fiir Charleston Clinic erhaltlich




Zehnder Charleston - Befestigungen fiir Anforderungsklasse 3 nach VDI 6036

m 02 )) Zehnder
Wandkonsole HDCF

Produktbeschreibung f
Die Wandkonsole HDCF mit variablem Wandabstand eignet sich fiir Objekte, l r : k [
die einen individuellen bzw. groBen Wandabstand erfordern (z.B. Sanierungen, . . I | R \
Objekte mit Innendammung etc.). Sie wird generell 2-teilig und in verschiedenen . l i i
B J

Varianten geliefert, welche fiir unterschiedliche Wandabstéande zur Montage |
von Zehnder Charleston vormontiert sind.

Vorteile
= Wandkonsole HDCF mit variablem Wandabstand (in verschiedenen Varianten
von 30 bis 105 mm)
= Der Wandabstand ist im Auslieferungszustand auf das MinimalmaB eingestellt und
kann bauseits durch justieren der Anschlagmutter um 14 mm vergroBert werden
= Generell verzinkt und lackiert - wahlweise in Standardfarbe RAL 9016
|

oder Sonder-Lackierung
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fir 3-Sauler mit flr 4-Sauler mit p |

Wandabstand Wandabstand
45-59 mm 90-105 mm Wandkonsole HDCF mit \ |

variablem Wandabstand
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Sichere Befestigungs-
1L 1 moglichkeiten geman
it Rt der geltenden Richtlinie
» P VDI 6036 fiir Zehnder

- — : Design-Heizkéorper.
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H Klemmhalter Set HDS oder HDSC
= ) 1x Kunststoffstopfen fiir Standrohr

1x Klemmhalter oben

1x Klemmbhalter unten,
E e ‘ < A mit Schalldammteil

2x Kunststoffabdeckkappe
fur Klemmbhalter

| =

=

- Kunststoffabdeckung
fir FuBplatte oder Standrohr

Standkonsole HDS



Alle Informationen zu den Konsolen
finden Sie in der aktuellen Preisliste
»Design-Heizkdrper nach MafB™.

Zehnder Group Deutschland GmbH
EuropastraBe 10 = 77933 Lahr = Deutschland
T+49 7821 586-0 » info@zehnder-systems.de » www.zehnder-systems.de

fiir mehr Infos
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Z-DE-V0925-RAD-DAS-HDC-HDCF-HDS, de, Anderungen vorbehalten



